
采购货物主要技术指标参数要求

	货物名称
	主要技术指标参数要求
	单位
	数量

	教师办公桌椅
	屏风工作位参考尺寸1400mm×1500mm×750mm/1100mm
1：基材采用E0级环保实木多层板，技术参数包含以下参数要求：符合GB 18580-2017 检验依据；含水率≤7%，表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量(1m³气候箱法)54h未检出，甲醛释放量(1m³气候箱法）检出限：0.01mg/m³。

2：配件采用铝合金型材，技术参数包含以下参数要求：符合检验依据，中性盐雾160h，镀层对基体的保护等级10级，镀层本身的耐腐蚀等级10级，外观性能要求金属件、电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺。

3：封边采用ABS封边条，技术参数包含以下参数要求：符合塑料封边条外观要求（表面无皱纹、裂纹、折痕、暗横条、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、华恒、波纹等瑕疵；表面应光滑、花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差），理化性能要求（耐冷热循环性应无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级）；甲醛释放量≤0.1mg/L，有害物质限量表面涂层（可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒七项检测结果均未检出），

4．使用三节静音导轨产品有害物质(家具涂层可迁元素）：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑 Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As 未检出；耐腐蚀乙酸盐雾不小于 750 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；中性盐雾试验不小于 1100 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。

5、锁具，涂层中可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出，乙酸盐雾不低于 700 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级，中性盐雾试验不低于 1000 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10 级。

	套
	15

	
	办公网椅

1、“网布”符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验依据，耐酸汗渍变色、沾色不低于4-5级，无异味，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级。2、“高弹海绵”符合；物理力学性能（伸长率≥190%，撕裂强度≥4N/cm，75%压缩永久变形≤4%；湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥110KPa，回弹率≥50%），甲醛释放量≤0.06mg/m²h，TVOC未检出。3、“不锈钢管”符合中性盐雾试验（NSS)18h（连续喷雾）检测结果≥10级，含化学成分（C Si Mn P S Ni Cr）七项检测。4、“抗菌环氧树脂粉末（塑粉）”符合检验依据；耐碱性试验≥160h，检验检测结果合格，重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬≤5mg/kg，可溶性汞（Hg)未检出。
	把
	15

	行政办公桌，行政办公文件柜 
	办公桌1600mm×1600mm×750mm，行政办公文件柜800mm×400mm×2000mm

1：基材采用E0级环保实木多层板，技术参数包含以下参数要求：符合GB 18580-2017 检验依据；含水率≤7%，表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量(1m³气候箱法)54h未检出，甲醛释放量(1m³气候箱法）检出限：0.01mg/m³。

2：配件采用铝合金型材，技术参数包含以下参数要求：符合检验依据，中性盐雾160h，镀层对基体的保护等级10级，镀层本身的耐腐蚀等级10级，外观性能要求金属件、电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺。

3：封边采用ABS封边条，技术参数包含以下参数要求：符合塑料封边条外观要求（表面无皱纹、裂纹、折痕、暗横条、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、华恒、波纹等瑕疵；表面应光滑、花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差），理化性能要求（耐冷热循环性应无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级）；甲醛释放量≤0.1mg/L，有害物质限量表面涂层（可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒七项检测结果均未检出），

4．使用三节静音导轨产品有害物质(家具涂层可迁元素）：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑 Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As 未检出；耐腐蚀乙酸盐雾不小于 750 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；中性盐雾试验不小于 1100 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。

5、锁具，涂层中可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出，乙酸盐雾不低于 700 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级，中性盐雾试验不低于 1000 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10 级。

	套
	行政办公桌3套，行政办公文件柜3套

	行政办公椅
	1、“网布”符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验依据，耐酸汗渍变色、沾色不低于4-5级，无异味，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级。2、“高弹海绵”符合；物理力学性能（伸长率≥190%，撕裂强度≥4N/cm，75%压缩永久变形≤4%；湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥110KPa，回弹率≥50%），甲醛释放量≤0.06mg/m²h，TVOC未检出。3、“不锈钢管”符合中性盐雾试验（NSS)18h（连续喷雾）检测结果≥10级，含化学成分（C Si Mn P S Ni Cr）七项检测。4、“抗菌环氧树脂粉末（塑粉）”符合检验依据；耐碱性试验≥160h，检验检测结果合格，重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬≤5mg/kg，可溶性汞（Hg)未检出。
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	茶水柜
	茶水柜： 800W×400D×800H

基材采用E0级环保实木多层板，技术参数包含以下参数要求：符合GB 18580-2017 检验依据；含水率≤7%，表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量(1m³气候箱法)54h未检出，甲醛释放量(1m³气候箱法）检出限：0.01mg/m³。

2：配件采用铝合金型材，技术参数包含以下参数要求：符合检验依据，中性盐雾160h，镀层对基体的保护等级10级，镀层本身的耐腐蚀等级10级，外观性能要求金属件、电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺。

3：封边采用ABS封边条，技术参数包含以下参数要求：符合塑料封边条外观要求（表面无皱纹、裂纹、折痕、暗横条、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、华恒、波纹等瑕疵；表面应光滑、花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差），理化性能要求（耐冷热循环性应无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级）；甲醛释放量≤0.1mg/L，有害物质限量表面涂层（可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒七项检测结果均未检出），

4．使用三节静音导轨产品有害物质(家具涂层可迁元素）：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑 Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As 未检出；耐腐蚀乙酸盐雾不小于 750 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；中性盐雾试验不小于 1100 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。

5、锁具，涂层中可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出，乙酸盐雾不低于 700 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级，中性盐雾试验不低于 1000 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10 级。

	组
	3

	会议桌主桌，条桌：1200W×400D×750H


	会议桌主桌5000W×1500D×750H，条桌：1200W×400D×750H

材采用E0级环保实木多层板，技术参数包含以下参数要求：符合GB 18580-2017 检验依据；含水率≤7%，表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量(1m³气候箱法)54h未检出，甲醛释放量(1m³气候箱法）检出限：0.01mg/m³。

2：配件采用铝合金型材，技术参数包含以下参数要求：符合检验依据，中性盐雾160h，镀层对基体的保护等级10级，镀层本身的耐腐蚀等级10级，外观性能要求金属件、电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺。

3：封边采用ABS封边条，技术参数包含以下参数要求：符合塑料封边条外观要求（表面无皱纹、裂纹、折痕、暗横条、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、华恒、波纹等瑕疵；表面应光滑、花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差），理化性能要求（耐冷热循环性应无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级）；甲醛释放量≤0.1mg/L，有害物质限量表面涂层（可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒七项检测结果均未检出），

4．使用三节静音导轨产品有害物质(家具涂层可迁元素）：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑 Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As 未检出；耐腐蚀乙酸盐雾不小于 750 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；中性盐雾试验不小于 1100 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。

5、锁具，涂层中可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出，乙酸盐雾不低于 700 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级，中性盐雾试验不低于 1000 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10 级。

	张
	会议桌主桌，1张，条桌8张

	会议椅
	1、“网布”符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验依据，耐酸汗渍变色、沾色不低于4-5级，无异味，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级。2、“高弹海绵”符合；物理力学性能（伸长率≥190%，撕裂强度≥4N/cm，75%压缩永久变形≤4%；湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥110KPa，回弹率≥50%），甲醛释放量≤0.06mg/m²h，TVOC未检出。3、“不锈钢管”符合中性盐雾试验（NSS)18h（连续喷雾）检测结果≥10级，含化学成分（C Si Mn P S Ni Cr）七项检测。4、“抗菌环氧树脂粉末（塑粉）”符合检验依据；耐碱性试验≥160h，检验检测结果合格，重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬≤5mg/kg，可溶性汞（Hg)未检出。
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注：供应商须在响应文件中提供供应商或产品制造商的符合以下参数的具有“CMA”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件
1.基材采用E0级环保实木多层板

提供第三方检测机构出具“CMA”标识的的检验报告技术参数包含以下参数要求：含水率≤7%，表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量(1m³气候箱法)54h未检出，甲醛释放量(1m³气候箱法）检出限：0.01mg/m³。（提供检测报告扫描件）
2.面料采用网布
提供由第三方检测机构出具“CMA”标识的网布检验报技术参数符合符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验依据，耐酸汗渍变色、站色不低于4-5级，无异味，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胶染料未检出，防霉性能不低于1级（提供检测报告扫描件）
3.高弹海绵
提供由第三方检测机构出具“CMA”标识阻燃高弹海绵，技术参数符合·GB/T-10802-2006、GE-8624-2012检验依据，密度二46kg/m3，回弹率三47%，75%压缩永久变形55%，湿热老化后拉伸强度二100KPa，干热老化后拉伸强度二100KPa，甲醛释放<0.03mg/mh，燃烧性能达B1级。（提供检测报告扫描件）
4.采用三节静音导轨
提供由第三方检测机构出具“CMA”标识的技术参数包含以下参数要求：产品有害物质(家具涂层可迁元素）：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑 Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As 未检出；耐腐蚀乙酸盐雾不小于 750 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；中性盐雾试验不小于 1100 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。9、优质环保皮，技术参数包含以下参数要求：摩擦色牢度（干擦（50 次）≥4-5 级、湿擦（20 次）≥4 级、碱性汗液（20 次）≥4 级），涂层粘着牢度≥6N/10mm；耐折牢度(50000次)无裂纹，撕裂力≥80N，游离甲醛含量未检出；挥发性有机物（VOC)未检出,禁用偶氮染料未检出,防霉等级不低于1级。（提供检测报告扫描件）
5. ABS 封边条
提供由第三方检测机构出具“CMA”标识的ABS 封边条，技术参数包含以下参数要求；塑料封边条外观要求表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑、花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；边缘光滑平直，无缺损；色泽应均匀，无明显色差；理化性能要求（耐冷热循环性应无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡）≥4 级）；甲醛释放量≤0.1mg/L，有害物质限量表面涂层（可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒七项检测结果均未检出）（提供检测报告扫描件）
                                                                                                                     


